L

S
E.
LI

Mauerwinkel Sichtbeton AUSSEN
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BETON-NATURSTEIN

12er Mauerwinkel fir alle Lastfalle

Mauerwinkel von SELING fur alle Lastfalle mit einer 12 cm Kopfstarke werden in Bauhéhen von 40 cm bis zu 655 cm
gefertigt. Die Baulangen betragen 50 cm oder 100 cm. Ab einer Bauhdhe von 180 cm verstérken sich aufgehende Wand
und FuB je nach statischer Vorgabe.

12er Mauerwinkel werden aus hochwertigem Beton C40/50 mit Stahlarmierung hergestellt. Die AuBBenseiten als
Sichtflachen sind schalungsglatt (Sichtbeton), auf der Innenseite befinden sich Transport- und Montageanker.
Séamtliche sichtbare Kanten sind gefast.

Die in dem Bereich Garten- und Landschaftsbau sowie StraBen- und Tiefbau regelméaBig auftretenden
Belastungssituationen haben wir zu 7 Standard-Lastfallen zusammengefasst (siehe unten). Zusétzliche Lasten
(insbesondere Anpralllasten durch Fahrzeuge) werden im Rahmen dieser statischen Berechnungen nicht berlicksichtigt.

Stimmen die 6rtlichen Gegebenheiten nicht mit einem der Standartlastfélle Uberein — z. B. beim Einsatz anderer
Fullmaterialien (Dingemittel, Silage) oder beim Auftreten zusétzlicher Lasten (Anpralllasten, UIC 71 DB fir den
Bundesbahnbereich) — kébnnen Mauerwinkel von SELING an Hand objektbezogener statischer Berechnungen gefertigt

werden.

Die Stahlarmierung und die FuBlangen der Elemente ergeben sich aus den zu Grunde liegenden statischen

Berechnungen.

12er Mauerwinkel Sichtbeton AUSSEN
Bauhdhe 55 cm bis 655 cm

Kopfstarke 12 cm (alternativ 15 cm, 20 cm, 25 cm)

Herstellung nach DIN EN 206-1, DIN 1045

Lastfall 1

Verkehrslast
bis

p = 5 kN/m?
ohne Anprall-
lasten

Lastfall 3

Boschung
Gelande-
neigung 30°

Lastfall 3A

Boschung
=1:15

Gelande-

neigung 33,7°

Lastfall 4"

SLW 30

mit Abstand
von der OK
p=16,7 kN/m?
ohne Anprall-
lasten

Lastfall 52

SLW 60

mit Abstand
von der OK

p =33,3 kN/m?
ohne Anprall-
lasten

1 2 Zwischen Oberkante Mauerwinkel und der Belastung SLW30 / SLW6O0 ist ein
Sicherheitsabstand einzuhalten.

Lastfall 6

p =5 kN/m?
auf Béschung

Zur Berechnung der FuBldngen
sind a und B vorzugeben.




12er Mauerwinkel fiir alle Lastfalle Typenprogramm

FuBlédnge| Gewicht Z
u (cm)° (kgl‘"l'flgm) Ll
Lastfall Typ 40 %2, *
1 25 151 2,
handgeglattet D)
3 25 151 <
2 Transport-
und Montageanker 3A 25 151 (-
4-sLwso| 25 151 (@]
Innenseite rau 5-SLW60| 25 151 "a's
Kol
)
L
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FuBIénge G} E
X
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Lastfall Typ 55
1 30 210
3 30 210
3A 30 210
4-sLw3o| 30 210
5-sLweo| 30 210
Lastfall Typ 80
~12, 1 50 | 340
x 3 50 340
$& & \ sa | 50 | 340
) handgeglattet SLW30 50 340
X 4-
§ 5-sLweo| 50 340
Innenseite rau Lastfall Typ 105
) 2 Transport- 1 60 450
und Montageanker 3 60 450
% ) 3A 70 475
3 4-sLw3o| 60 450
& ) 5sLweo| 60 | 450
% Eckverstarkung 10/10 cm A Typ 130
= astra
S 1 80 570
3 80 570
3A 80 570
~ 4-sLw3o| 80 570
12 5-sLweo| 80 570
Fubl Lastfall Typ 155
% 1 9 | 670
3 90 670
3A 100 700
4-sLwso| 90 670
5-sLweo| 90 670
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12er Mauerwinkel fir alle Lastfélle Typenprogramm
| | FuBlénge Gewicht
» (ecm) " | (kg/lfdm)
Lastfall Typ 180
1 100 | 875

3 100 875
3A 120 940
4-sLwso| 100 875
5-sLweo| 100 875
Lastfall Typ 205
1 120 1000
3 120 1000
3A 140 1070
4-sLwso| 120 1000
s5-sLweo| 120 1000
Lastfall Typ 230
1 140 1160
3 140 1160
3A 140 1160
4-sLw3o| 140 1160
5-sLweo| 140 1160
.
S T
] handgeglattet
—Y
Innenseite rau
]2
= Y‘\ 4 Transport-
) und Montageanker
Eckverstarkung 10/10 cm
—
: _Montageanker
< *
Y >
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Mauerwinkel Sichtbeton AUSSEN
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Bauteilhthe

Typ (H)




12er Mauerwinkel fir alle Lastfélle

2,

-
o
O T\
§ & v handgeglattet
o
A

Obere Anker

—Y

Innenseite rau

4 Transport-
und Montageanker

Bauteilhéhe

Typ (H)

— Eckverstarkung 10/10 cm

BETON-NATURSTEIN

Typenprogramm

;

FuBléange Gewicht

(cm)™  (kg/lfdm)
Lastfall Typ 255
1 150 1530
3 150 1530
3A 160 1580
4-sLw3o| 150 1530
s5-sLweo| 150 1530
Lastfall Typ 280
1 150 1600
3 170 1700
3A 180 1750
4-sLw3o| 150 1600
5-sLweo| 170 1700
Lastfall Typ 305
1 160 1720
3 180 1820
3A 190 1870
4-sLw3o| 160 1720
5-sLweo| 180 1820

(nicht fir den Transport)

_Montageanker
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Mauerwinkel Sichtbeton AUSSEN




12er Mauerwinkel fiir alle Lastfalle Typenprogramm
FuBlédnge Gewicht
u (cm)™ |(kg/Ifdm)
* Lastfall Typ 330
1 180 | 2300

3 200 2400
3A 210 2450
4-sLw3o| 180 2300
5-sLweo| 190 2350

Lastfall Typ 355
1 190 2450
3 210 2550
3A 230 2650
4-sLwso| 190 2450
handgeglattet s-sLweo| 200 = 2500

& Lasttall Typ 380
T 1 200 | 2650
3 230 2800
Obere Ank 3A 240 2850
— (nicer:'te fu: d:rn Transport) 4-stwso| 200 2650
5-sLweo| 220 2750

» Lastfall Typ 405
Y\\ Innenseite rau ! 220 2850
3 240 3000
4 Transport- 3A 250 3050
. und Montageanker 4-sLw3o| 220 2850
5-sLweo | 230 2950

Eckverstarkung 10/10 cm
__Montageanker
Ei
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Mauerwinkel Sichtbeton AUSSEN
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Typ (H)




12er Mauerwinkel fur alle Lastfalle Typenprogramm

FuBlange Gewicht
(cm) | (kg/lfdm)

Z

L

7))

Lastfall Typ 430 (7,)

1 230 | 3500 | )

3 siehe Seite 16 <

3A siehe Seite 16 c

asLwao| 230 | 3500 8

5-sLweo| 240 3600 ()]

Lastfall Typ 455 ﬁ

1 240 | 3700 | &

- 3 siehe Seite 16 .2
ﬁT handgegléattet 3A siehe Seite 16 2
* 4-sLwso| 240 | 3700 Q
. o s-sLweo| 250 | 3800 é
Obere Anker ;

—Y  (nicht fur den Transport) g
b3

Innenseite rau

6 Transport-
und Montageanker

=Bauteilhthe

Typ (H)

Eckverstarkung 10/10 cm

__Montageanker

FuBlange )
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