Besondere Montagehinweise fiir Mauerwinkel Sichtbeton INNEN

Hinterfullung mit nichtbindigem
und frostsicherem Material
(Sand-Kies-Gemisch

oder Schotter 0/45 mm)

OK fertiges Gelande 5 c¢m Freiraum zum Ausrichten

der Elemente auf Hartholzplattchen
und anschlieBendem VergieBen
mit FlieBbeton C 20/25

20 cm - 30 cm starke Betonschicht C 12/15

Schubschuh
vor Ort anbetonieren
(b/h siehe Tabelle)

30 cm - 50 cm starke Schicht aus

Anschlussbewehrung verdichtetem Frostschutzmaterial
|‘ : " Frostgrenze
Weichen die 6rtlichen Gegebenheiten von den hier getroffenen Annahmen ab, ist im Rahmen einer gesonderten ‘

Berechnung die statische OrdnungsmaBigkeit zu prifen.

Achtung: Unsere Fundamentierungs- und Versetzhinweise sind zu beachten !
Fiir Eckelemente gelten zusétzlich besondere Montagehinweise (siehe Seite 48-49).

Mit nachfolgender Tabelle erhalten Sie eine Aufstellung der Fundamentabmessungen je Typ fir den
Lastfall 1: p = 5 kN/m?

*) Fur die Typen 55, 80 und 105 ist ein | l Typ=Bau-
} ] teilhéhe |Ortbetonfundament
Ortbetonfundament nicht erforderlich. H(cm) | h (cm) b (cm)
Diese Elemente sind ohne weitere 55 =)
MafRBnahmen vor Ort standsicher. 80 =)
105 ")

130 30 50
155 30 50

Mauerwinkel Sichtbeton INNEN lassen sich auch flr 180 30 50
andere Belastungssituationen statisch berechnen. 205 30 80
Die Auswirkungen einer Erhéhung der Belastung 230 40 80
auf Bewehrung und Ortbetonfundament sind sehr grof3. 255 50 100

280 60 100
305 70 100

Achtung: Bei einer Abweichung von Lastannahmen 330 70 100
oder Beton- und Bodenkennwerten hat 355 80 100
unbedingt eine statische Priifung 380 100 100
zu erfolgen! 405 110 120

430 120 120
455 130 120
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